	Prop Guard" - Patentierter Propellerschutz
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	Immer wieder passieren durch Propeller Unfälle mit schwerwiegenden Folgen. Wasserskiläufer geraten bei den Startvorbereitungen mit den Füßen in den laufenden Propeller, Taucher geraten beim Ins-Wasser-gleiten unter den Rumpf, beim Rettungseinsatz sind die zu bergenden Personen potenziell durch die rasend schnell drehenden Flunken gefährdet. Doch auch sensible Uferbereiche können in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn Motorboote im Flachwasserbereich agieren. 

Stabil und leicht montierbar 
Mit dem neuen "PROP GUARD" nutzt der Motorbooteigner einen patentierten Propellerschutz, der optimale Sicherheit für Mensch und Tier bietet. Gefertigt aus nicht korrodierendem Polypropylen ist "Prop Guard" sehr leicht und extrem stabil. Der Schutz benötigt keine beweglichen Teile und lässt sich leicht - nach Aussage des Herstellers in rund 30 Minuten - unter der Kavitationsplatte nachrüsten. Lieferbar in fünf unterschiedlichen Größen, soll Prop Guard parallel sogar einen besseren Schub bringen, den Geradeauslauf bei niedriger Geschwindigkeit verbessern und den Spritverbrauch reduzieren. 


Informationen über den deutschen Vertrieb: Wassersport Zentrale Hannover [image: image3.png]
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	Der "Prop Guard" ist ein einzigartiger patentierter Propellerschutz.
Lieferbar für Propeller von 9" bis 16" für Außenbordmotoren

In unserer modernen Zeit hat Sicherheit in allen Bereichen oberste Priorität. Dies sollte auch im und auf dem Wasser gelten.
Der "Prop Guard" bietet Schutz
· für Menschen:   

· beim Rettungseinsatz 

· beim Wasserski 

· beim Tauchen    

· für Tiere   

· unter und im Wasser
(in Florida schon lange Pflicht zum Schutz der Manatis)  

· für Propeller (kein Schutz bei Auffahren auf ein festes Hindernis oder Grundberührung)


Dieser neuartige gut aussehende Propellerschutz ist nach modernsten technischen Erfahrungen aus nicht korridierendem Polypropylen gefertigt. Er ist sehr leicht aber extrem stabil.

Dieser Schutz benötigt keine beweglichen Teile. Auch ist er frei von jeglichen elektronischen oder hydraulischen Teilen. 

	Aktualisiert am: 2007-02-17 13:02:52
		
	 



	


Bei Booten mit einer Rumpfgeschwindigkeit über 25 km/h sind die großen „Prop Guards" nicht geeignet.

Wir weisen darauf, dass bei einigen Motorisierungen ein anderer Propeller (z. B. Arbeitspropeller) notwendig werden kann.

	Preisliste 2007 

	Prop Guard  9"
 gelb
  195,00 €
Prop Guard  11"
  orange
  209,00 €
Prop Guard  13"
  blau
  240,00 €
Prop Guard  14"
  rot
  250,00 €
Prop Guard  16"
 weiß
  275,00 €
gültig ab 1.Januar 2007 - alle Preise inkl. 19 % gesetzl. Mehrwertssteuer - frei Hannover 

	Prop Guard Installationshinweise 
Gemessen wird der Abstand zwischen Anti-Cavitationsplatte und Mitte Propellernabe
Messwert Cavitationsplatte - Propellerschaft
 Prop Guard Modell
110 mm –140 mm / 4,25" – 5,5"
 9 " Propeller Schutz
145 mm –154 mm / 5,75" – 6,0"
 11 " Propeller Schutz
155 mm –165mm / 6,0" – 6,5"
 13 " Propeller Schutz
166 mm –190 mm / 6,5" – 7,5"
 14 " Propeller Schutz
200 mm – 215 mm / 8,0" – 8,5"
 16 " Propeller Schutz
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Gemessen wir der Abstand Mitte Propellernabe bis Unterkannte Anti-Cavitationsplatte. 


	Montageanleitung 

	1. Platzieren Sie den "Prop Guard" an der Unterseite der Cavitationsplatte. Richten Sie den "Prop Guard" so aus, dass zwischen dem "Prop Guard" und dem Propeller ausreichender gleichmäßiger Abstand besteht. Der "Prop Guard" sollte so weit wie möglich Vorne an der Cavitationsplatte positioniert sein. Achtung: die zu befestigende Oberfläche des "Prop Guard" sollte flach an der Cavitationsplatte bleiben. Es könnte eventuell nötig sein eine Handfeile zu gebrauchen, um Oberflächenmängel an der Cavitationsplatte und dem unteren Sporn auszugleichen. 

2. Klemmen Sie den "Prop Guard" mit Hilfe der Schraubzwingen an die Cavitationsplatte.  Stecken die Schrauben durch die unteren vorgebohrten  Löcher auf der Unterseite des "Prop Guard". Plazieren Sie Unterlegscheibe und Mutter auf der Gewindeseite und ziehen Sie diese  leicht an. 

3. Stellen Sie sicher, dass der "Prop Guard" rechtwinklig an der Cavitationsplatte und dem Sporn anliegt.  DER PROPELLER MUSS MIT DEM IN DER ILLUSTRATION GEZEIGTEM „MIDDLE RING" (MR) ÜBEREINSTIMMEND SEIN. 

4. Bohren Sie zwei oder 3 Löcher (je nach Größe des "Prop Guard") durch die Cavitationsplatte auf jeder Seite. Montieren Sie die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben wie in der Illustration beschrieben. Ziehen Sie die Schrauben leicht an. 

5. Bohren Sie ein Loch in den unteren Sporn, (siehe Illustration). Montieren Sie die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben und ziehen Sie die Schrauben FEST an. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest an. ENTFERNEN SIE DIE SCHRAUBZWINGEN!!!
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